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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ




   
(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

Након покретања поступка јавне набавке мале вредности добара - Подови за објекте Болнице, редни број јавне набавке 46/2018, Наручиоцу је постављено следеће питање:

ПИТАЊЕ: У тендерском опису за извођење PVC подова написано је да PVC пд одређених каретеристика буде тежак 2800 gr. Ми на располагању имамо PVC под истог произвођача и истих и бољих карактеристика који је тежак 2700 gr. У PVC подовима хомогених структура, што је лакши под, то је и квалитетнији. Моје питање је да ли би под од 2700 грама испуњавао услове предвиђене тендером ?

ОДГОВОР: Наручилац врши измену Конкурсне документације, на следећи начин;
 
У обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  опис добара радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, код позиције, р.бр.10, испред речи укупне тежине додаје се реч max. 2800 g/m2.
	Р.бр   
	Назив и опис
	Јед.

мере
	Количина

	1.
	Уклонити  ламинат из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под  и скинути све постојеће лајсне са пода.  Подлогу очистити од  прашине и изнети отпад ван објекта, на привремену депонију.
	м2
	90

	2.
	Уклонити дотрајале и оштећене винил подове и винас плоче из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под  и скинути све постојеће лајсне са пода. Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта, на привремену депонију.
	м2
	445

	3.
	Уклонити ламинат и паркет са битуменом ( ламинат лепљен преко паркета) у просторијама у којима се треба постављати ПВЦ под  и скинути све постојеће лајсне. Подлогу добро очистити и изнети отпад ван објекта, на привремену депонију.
	м2
	620

	4.
	Заменити дотрајале ПВЦ подне лајсне  
	м1
	300

	5.
	Чишћење и испуњавање дилатационих фуга на цементној кошуљици, фуге додатно разрезати и попречно расећи, па исте попунити одговарајућим епоксидним материјалима за санирање, 2-К епоксидним прајмером или неким другим истог или бољег квалитета. Сав потребан материјал и транспорт обезбеђује извођач радова.
	 м2
	50

	6.
	Керамичке плочице одмастити прањем одговарајућим средствима, затим набавити и премазати одговарајућим прајмером за слабо упијајуће подлоге ,који је компатибилан са подлогом и ПВЦ подом. 
	м2
	60

	7.
	Набавка прајмера и премазивање подлоге прајмером за слабо упијајуће подлоге UZIN PE370 или одговарајући. Сав потребан материјал, набавку и транспорт обезбеђује извођач радова.
	м2
	1155

	8.
	Набавка материјала и ливење саморазливајуће цементне масе за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини не мањој од

3 mm по целој површини UZIN NC 160 или одговарајући. Сав потребан материјал, набавку и транспорт обезбеђује извођач радова.
	м2
	1215

	9.
	Након сушења (2% влаге) брушење и усисавање постављене равнајуће масе.

На тако припремљеној подлози пружене ролне пвц пода оставити да одстоје 24 h
	м2
	1215

	10.
	Набавка, транспорт и испорука пода, украјање и лепљење пвц подне облоге, еколошким дисперзионим лепком UZIN KE 478 или одговарајући за пвц подне облоге, са фрезовањем и варењем спојева одговарајућом електродом, у боји пода.

Карактеристике пода – хомогени пвц под, класе 34 – 43, укупне дебљине 2,00mm, ширина ролне 2,00m, укупне тежине max. 2800g/m², абразивне групе T≤2,00 mm/m³, ватроотпорности Bfl S1,са PUR заштитом у целој структури (са могућношћу сувог полирања без додатних заштитних средсава), димензионе стабилности ≤0,40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета ≤2 KV,редукција звука  +4dB, чисте собе - тест  ASTM F24 F51 класа A,ISO 14644-1 ISO class 4.

Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10 cm. Вишкове електрода сасећи и довести у идеалну раван са подом. У цену постављеног пода – хоризонтална пројекција, урачунати холкер у висини 10 cm . У висини холкера поставити ПВЦ завршну капу у боји пода. Прелазе обезбедити алуминијумским лајснама. Подну облогу, електроду, алуминијумске лајсне и форматизере обезбеђује извођач посла.
	м2
	1215

	11.
	Одвоз шута. Сав отпад настао демонтажом старих подних облога и постављањем нових, извести на градску депонију.
	м3
	15


Наведеном изменом мења се и Образац 6. Образац понуде.

Понуду доставити на новом обрасцу понуде (Образац 6А) који у Прилогу измене објављујемо. Неопходно је да сви понуђачи доставе своје понуде на  нoвом обрасцу понуде 6А, како би иста била прихватљива, који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена

Овом изменом и допуном продужава се рок за достављање понуда. 


Нови рок за подношење понуда је 30.11.2018. године до 10:00 часова. Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 30.11.2018.године, до 10:00 часова.
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 30.11.2018. године, у 10:15 часова на адреси наручиоца, у просторијама управе, сала за састанке, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
	Р.бр.
	САСТАВ
	ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

	1.
	Председник
	Марија Шундрић, дипл. грађевински инжењер

	2.
	Члан
	Ивица Павловић, главни медицински техничар Болнице

	3.
	Члан
	Ана Ђелић-Здравковић, службеник за јавне набавке


В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић
__________________________
6A.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 

добара – Подови за објекте Болнице, редни број ЈН 46/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (е-маил):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
1) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
ПВЦ ПОДОВИ  СА УГРАДЊОМ

	Р.бр.  
	Назив и опис
	Јед.

мере
	Количина
	Назив произвођача и назив понуђеног производа
	Цена по ЈМ без ПДВ-а
	Цена по ЈМ са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а

	1.
	Уклонити  ламинат из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под  и скинути све постојеће лајсне са пода.  Подлогу очистити од  прашине и изнети отпад ван објекта, на привремену депонију.
	м2
	90
	
	
	
	

	2.
	Уклонити дотрајале и оштећене винил подове и винас плоче из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под  и скинути све постојеће лајсне са пода. Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта, на привремену депонију.
	м2
	445
	
	
	
	

	3.
	Уклонити ламинат и паркет са битуменом ( ламинат лепљен преко паркета) у просторијама у којима се треба постављати ПВЦ под  и скинути све постојеће лајсне. Подлогу добро очистити и изнети отпад ван објекта, на привремену депонију.
	м2
	620
	
	
	
	

	4.
	Заменти дотрајале ПВЦ подне лајсне  
	м1
	300
	
	
	
	

	5.
	Чишћење и испуњавање дилатационих фуга на цементној кошуљици, фуге додатно разрезати и попречно расећи, па исте попунити одговарајућим епоксидним материјалима за санирање, 2-К епоксидним прајмером или неким другим истог или бољег квалитета. Сав потребан материјал  и транспорт обезбеђује извођач радова.
	 м2
	50
	
	
	
	

	6.
	Керамичке плочице одмастити прањем одговарајућим средствима, затим набавити и премазати одговарајућим прајмером за слабо упијајуће подлоге ,који је компатибилан са подлогом и ПВЦ подом. 

	м2
	60
	
	
	
	

	7.
	Набавка прајмера и премазивање подлоге прајмером за слабо упијајуће подлоге UZIN PE370 или одговарајући. Сав потребан материјал, набавку и транспорт обезбеђује извођач радова.
	м2
	1155
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала и ливење саморазливајуће цементне масе за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини не мањој од

3 mm по целој површини  UZIN NC 160 или одговарајући. Сав потребан материјал, набавку и транспорт обезбеђује извођач радова.
	м2
	1215
	
	
	
	

	9.
	Након сушења (2% влаге) брушење и усисавање постављене равнајуће масе.

На тако припремљеној подлози пружене ролне пвц пода оставити да одстоје 24 h.
	м2
	1215
	
	
	
	

	10.
	Набавка, транспорт и испорука пода, украјање и лепљење пвц подне облоге, еколошким дисперзионим лепком UZIN KE 478 или одговарајући за пвц подне облоге, са фрезовањем и варењем спојева одговарајућом електродом, у боји пода.

Карактеристике пода – хомогени пвц под, класе 34 – 43, укупне дебљине 2,00mm, ширина ролне 2,00m, укупне тежине max. 2800g/m², абразивне групе T≤2,00 mm/m³, ватроотпорности Bfl S1,са PUR заштитом у целој структури (са могућношћу сувог полирања без додатних заштитних средсава), димензионе стабилности ≤0,40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета ≤2 KV,редукција звука  +4dB, чисте собе - тест  ASTM F24 F51 класа A,ISO 14644-1 ISO class 4.
Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10 cm. Вишкове елeктрода сасећи и довести у идеалну раван са подом. У цену постављеног пода – хоризонтална пројекција, урачунати холкер у висини 10 cm . У висини холкера поставити ПВЦ завршну капу у боји пода. Прелазе обезбедити алуминијумским лајснама. Подну облогу, електроду, алуминијумске лајсне и форматизере обезбеђује извођач посла.
	м2
	1215
	
	
	
	

	11.
	Одвоз шута. Сав отпад настао демонтажом старих подних облога и постављањем нових, извести на градску депонију.
	м3
	15
	
	
	
	


   Укупна цена без  ПДВ-а ___________________________ динара
 Укупна цена са ПДВ-ом ____________________________   динара

	Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)


	

	Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана)


	

	Рок испоруке и уградње ( не може бити дужи од 45 дана)


	

	Гарантни рок:


	

	Рок за отклањање недостатка по рекламацији: ( не може бити дужи од 3 дана)
	


Датум 




                   Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________
4

