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Технички материјал 1, редни број јавне набавке 43/2021

ПАРТИЈА 4. Молерски материјал
	Ред.
број
	Назив материјала
	Напомена
	Јединица мере
	Количина
	Произвођач/
назив производа
	Јед. без ПДВ-а
	Јед. са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а

	1.
	Полудисперзија                                      технички подаци                          Изглед: течан;                                               Boja: бела
 густина на Т +20 °С ≈1.67kg/l;            pH  на Т +20 °С 8.0–9.5;                                                     садржај суве материје (%): 65–69;  садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <2g/l;  Време сушења при Т +20 °С  и релативној влажности ваздуха од 60%:           премаз је сув на додир након ≈2 сата;                                         Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати;    Отпрорност на мокро брисање: класа V, отпоран на суво брисање  Паропропусноst (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <180;                 Вредност Sd (d=100m; m): <0.02;  Класа I, висока пропусност.   Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода
	 ,, MAXIPOL '' или одговарајућа                           паковање 15 L                  
	L
	600
	
	
	
	

	2.
	Подлога за полудисперзију     користити адекватну у односу на полудисперзију
	,,MAXIPOL’’ или одговарајућа
	L
	40
	
	
	
	

	3.
	Глет маса, паковање од 25 килограма
	,,POMOLUKS’’ или одговарајућа
	ком
	30
	
	
	
	

	4.
	Тонер за полудисперзију
	100 gr
	ком
	40
	
	
	
	

	 5.
	Нитро емајл за метал ,,ЗВЕЗДА” или одговарајући 
	 0.75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	6.
	Основна нитро боја за метал ,,DURLIN’’ или одговарајући
	 0,75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	7.
	Основна заштита дрвета Белес или одговарајући 
	0,75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	8.
	УВ плус лезура са воском за дрво Белтоп или одговарајући
	0,75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	9.
	Премаз за лес Белинка Белтоп или одговарајући 
	шт. 93 храст

0,75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	10.
	Уљана боја за дрво темељна ,,DURLIN’’или одговарајући
	0.75kg
	ком
	20
	
	
	
	

	      11.
	Лак боја ,,DURLIN’’ или одговарајући
	 0.75kg
	ком
	20
	
	
	
	

	12.
	Тонер за масну боју ,,DURLIN’’ или одговарајући
	 0.75kg
	ком
	20
	
	
	
	

	13.
	Завршна уљана боја нијансе РАЛ 7016 (боја антрацид)
	0.75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	12.
	Водоперива боја за унутрашње зидове на воденој бази                                                               -технички подаци-                                 Изглед: течан;                                              Боја: бела, нијансе;                                   густина на Т +20 °С ≈1.65kg/l;            pH  на Т +20 °С 7,5–9.5;                                                     садржај суве материје (%): 66–69; садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l; Време сушења при Т +20 °С  и релативној влажности ваздуха од 60%:  премаз је сув на додир након ≈2 сата;                                         Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати;    Отпрорност на мокро брисање: класа III, отпоран;                     Паропропусноst (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <400;                 Вредност Sd (d=100m; m): <0.04;  Класа I, висока пропусност.  Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода
	,,ULTRADIS” или одговарајућа               паковање 5L                         
	L
	250
	
	
	
	

	13.
	Лепак за стиропор
	“Ceresit” или одговарајући
	Kg
	250
	
	
	
	

	14.
	Боја за тонирање квалитетна, тонирана, на бази акрила. Добро пријања на подлогу, има одличну покривну моћ, паропропусност и постојаност на атмосферске утицаје и UV зрачење. Употребљава се за заштиту и декорацију спољашњих и унутрашњих зидних површина, као и за тонирање MAXIFAS-a, MAXIPOL-a i MAXIDIS-a. Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно-цементних површина (мин 28 дана)
	„MAXIFAS Color“,

 "MAXIPOL",

"MAXIDIS" или одговарајући. Уколико је водоперива боја неког другог произвођача, користити адекватну боју за тонирање исте. Паковање 0,65L. 
	ком
	20
	
	
	
	

	15.
	Боја против буђи. Технички подаци-
изглед: течан, боја: бела, нијансе густина на Т+20°С≈1,65kg/l; ph на Т+20°С 7,9-9,5; садржај суве материје (%)66-69; садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l; време сушења при температури Т+20°С и релативној влажности ваздуха од 60%; премаз је сув на додир након ≈2сата. Премаз је примерен за наношење наредног слоја наког ≈6сати; отпорност на мокро брисање; класа III отпоран. Паропропусност (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <400;    Вредност Sd (d=100m; m): <0.04;    Класа I, висока пропусност. Састав: полимерно везиво, минерална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода.          
	„MAXIDIS-F “ или одговарајућа 0,65L
	L
	10
	
	
	
	

	16.
	Брусни кит за дрво у боји дрвета
	„BELINKA“ или одговарајућа. Паковање 0,35kg
	ком
	5
	
	
	
	

	15.
	Брусни кит акрилни на воденој бази
	Паковање 0,75 kg
	ком
	4
	
	
	
	

	16.
	Бандаж трака
	50mm x 20m
	ком
	20
	
	
	
	

	17.
	Фирнајз
	
	L
	5
	
	
	
	

	18.
	Уљани разређивач
	
	L
	30
	
	
	
	

	19.
	Нитро разређивач
	
	L
	15
	
	
	
	

	20.
	Фасадна боја. Изглед: течан; боја: бела, нијансе; густина(kg/dm3/ 20°С) ≈1,60kg/l; ph на Т+20°С -9,5; запаљивост: нп, садржај суве материје (%) 66,0-69,0; паропропусност μ(-): μ<1500; Вредност Sd (m) при d=100 μm <0.20 (SRPS EN ISO 7783-2, разред II средња), водоупојност kg/m2h 0,5 W24h 0,5<0,05 (SRPS EN ISO 1062-3разредIII, ниска); пријањање на бетон (MPa) веће од 3,0(SRPS EN ISO 4624); отпорност на мокро брисање-отпоран,разред I(SRPS EN ISO 133300); покривеност: разред II код потрошње 7м2/L(SRPS EN ISO 13300) . Сјај: дубоки мат (SRPS EN ISO 13300) VOC: макс 12,0g/l
	„MAXIFAS“ или одговарајућа. Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих  кречних и кречно-цементних површина( мин 28 дана). Производи се у белој боји и као база за нијансирање на „MAXIMIX” систему или одговарајући. Паковање 15L , Обавезан атест уз понуду. 
	ком
	25
	
	
	
	

	21.
	Сандолин са парафином 3
	
	kg
	100
	
	
	
	

	22.
	Лак безбојни
	
	kg
	50
	
	
	
	

	23.
	Креп трака 2cm
	
	Ком
	20
	
	
	
	

	24.
	Креп трака 4cm
	
	Ком 
	80
	
	
	
	

	25.
	Гипс алабастер 
	
	kg
	50
	
	
	
	

	26.
	Пур пена
	
	ком
	50
	
	
	
	

	27.
	Ваљак велики кончани 
	
	Ком
	3
	
	
	
	

	28.
	Ваљак велики кончани, комплет 
	
	Ком 
	2
	
	
	
	

	29.
	Ваљак мали кончани
	
	Ком
	3
	
	
	
	

	30.
	Ваљак мали сунђер 
	
	Ком
	5
	
	
	
	

	31.
	Ваљак мали кончани, комплет 
	
	Ком 
	2
	
	
	
	

	32.
	Флах четка 2cm
	
	ком
	2
	
	
	
	

	33.
	Флах четка 3 cm
	
	ком
	2
	
	
	
	

	34.
	Флах четка 4 cm
	
	ком
	5
	
	
	
	

	35.
	Флах четка 5 cm
	
	ком
	5
	
	
	
	

	36.
	Флах четка 8 cm
	
	ком
	5
	
	
	
	

	37.
	Флах четка 10 cm
	
	ком
	3
	
	
	
	

	38.
	Шпахтла нитована 8 cm
	
	ком
	3
	
	
	
	

	39.
	Шпахтла нитована 10 cm
	
	ком
	3
	
	
	
	

	40.
	Фангла зидарска челична
	
	ком
	1
	
	
	
	

	41.
	Мистрија ростфрај
	
	ком
	1
	
	
	
	

	42.
	Обла полиуретан
	
	ком
	1
	
	
	
	

	43.
	Тесла-кесер
	
	ком
	1
	
	
	
	

	44.
	Глетарица челична-словеначка
	
	ком
	2
	
	
	
	

	45.
	Миксер за разбијање полудисперзије 
	20kgØ100
	ком
	3
	
	
	
	

	46.
	Радијаторска четка 
	
	ком
	5
	
	
	
	

	47.
	Дрвофикс-туткало
	
	kg
	2
	
	
	
	

	48.
	Неостик лепак
	
	kg
	5
	
	
	
	

	49.
	Силиконски кит 
	
	ком
	20
	
	
	
	

	50.
	Столарски кит 
	
	kg
	10
	
	
	
	

	51.
	Гозов малтер за крпљење
	„fugenfiler“ или одговарајући
	kg
	250
	
	
	
	

	52.
	Основна (темељна) метал фарба сива
	
	kg
	20
	
	
	
	

	53.
	Радијаторска фарба-пироксал
	“DURLIN”  или одговарајућа
	kg
	30
	
	
	
	

	54.
	Лепак за гуму
	
	kg
	2
	
	
	
	

	55.
	Акрилна заптивна маса профи 300ml за заптивање влажних подлога
	„Tekadom” или одговарајућа
	Ком
	10
	
	
	
	

	56.
	Водонепропусна еластична маса на основу синтетичког каучука са посебним застварачем за поправку разних процуривања, попуњавање пукотина и заптивања. Употребљива у свим временским условима.
	„Tekadom” или одговарајућа. Паковање 300ml
	Ком
	5
	
	
	
	

	57.
	Водонепропустни премаз 
	„Tekadom” или одговарајући
	L
	5
	
	
	
	

	58.
	Силиконска маса на ацетатној основи 
	„Tekasil” или одговарајући санитар ацетат
	ком
	10
	
	
	
	

	59.
	Минерална вуна са фолијом 5cm
	
	m2
	80
	
	
	
	

	60.
	Кондур папир
	60
	m
	10
	
	
	
	

	61.
	Кондур папир
	40
	m
	10
	
	
	
	

	62.
	Шмиргла 150 за глет масу
	
	m
	20
	
	
	
	

	63.
	Малтер-готов индустријски
	
	kg
	500
	
	
	
	

	64.
	Средство за изолацију флека
	„DENIKOL“ или одговарајуће 5l
	L
	3
	
	
	
	

	65.
	Средство за уништавање зидних алги и плесни
	„ALGICID“ или одговарајуће 50ml
	ком
	3
	
	
	
	

	66.
	Срдство за скидање рђе 
	„Антирост“ или одговарајући
	ком
	10
	
	
	
	


Укупна цена за све ставке без ПДВ-а: _______________________ динара
Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  _______________________  динара
Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-цо магацин купца са истоваром.
Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници,Ниш.

Рок  испоруке: _______ дана. (не може бити дужи од три дана)
Рок плаћања ___________ дана. (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)
Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана):______________________________                              

Остале напомене понуђача: ___________________________________________________
У____________________________, дана ___________________2021. године. 

              М. П.

         Понуђач
                                                                                                                                                                   ___________________

                                                                                                         (потпис овлашћеног)                                                                                        
1

